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Solugit practice la indemdnd

Rulouri aplicate cu caseta ovala

Confort termic sporit in interior si design deosebit la exterior
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Pra Cti >><< RULOURI APLICATE CU CASETA OVALA
Soliis practice e inconine DETALII TEHNICE

Design si eleganta

Plasa antiinsecte cu frana siliconica
Forma ovala a casetei

Plasa antiinsecte este prevazuta cu frana exterioare se integreaza
siliconicd, sistem care 1i prelungeste perfect in arhitectura oricdrei
considerabil durata de functionare. cladiri.

Rezistenta si fiabilitate ; B aaleaaes = S |

Ax octogonal din otel galvanizat, de 40 de
mm sau de 60 de mm, de cea mai buna
calitate, cu o rezistenta deosebita.

Termoizolare si confort termic

Lamele termoizolante de 39 mm,
umplute cu spuma poliuretanica si
vopsite In camp electrostatic.

Ghidaje laterale din aluminiu

Ghidajele laterale si lamela terminala sunt
realizate din aluminiu extrudat - lamela
terminala are garnitura din cauciuc.

Functionalitate Culori si accesorii
Confort termic sporit n Rulourile aplicate cu caseta Puteti alege dintr-o gama
. . . . . ovala pot fi actionate atat variata de culori si accesorii
Interior sl dES|gn deosebit la manual, cat si electric, cu care se potrivesc oricarui stil
exterior. telecomanda. arhitectural.
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Practi>X Liste db pretuwri accesotic

Selutii practice ba indmdind o . = = . S ~ ..
s ondk Rulouri aplicate cu caseta ovala si lamele termoizolante de 39 mm, cu/fara plasa antiinsecte

Culori disponibile
1. Culori caseta

Alte nuante RAL

2. Culori capace laterale

RAL 7016/cod 23 Cod 28 Renolit Cod 26 Renolit o2 9 g
S

y S
Gri Antracit Mahon  Alte nuante RAL si ghidaje

3. Culori ghidaje
RAL 9016/cod 02 RAL 7038/cod 03 RAL 8019/cod 08 RAL 8014/cod 09 RAL 7016/cod 23
RAL 9006/cod 01| | RAL 1013/cod 05 Cod 30 Cod 28 Cod 30 Renolit Cod 28 Renolit Cod 26 Renolit m & Alb Gri Maro Inchis Maro Deschis Gri Antracit

Argintiu Bej Stejar auriu Stejar auriu

Mahon Alte nuante RAL
. Culori standard capace laterale si caseta exterioara*
4. Culori lamele

Culori standard lamele, lamela terminala,

RAL 9016/cod 02 RAL 7038/cod 03

Argintiu Bej Bej inchis Stejar auriu Mahon  Wenge/Stejar inchis verde Deschis
Gri Maro Inchis ~ Maro Deschis
Alb
RAL 6009/cod 17 [l RAL 5011/cod 18 [l RAL 3005/cod 19 [l RAL 9005/cod 20 [T P g *F3r3 cost suplimentar

Verde Brad  Albastru Otel Bordo Negru  Alte nuante RAL

5. Culori lamela terminala

RAL 9006/cod 01| |RAL 1013/cod 05 Cod 30 Cod 28 Cod 30 Renolit Cod 28 Renolit Cod 26 Renolit Cod 53 Renolit

Argintiu Bej Stejar auriu Stejar auriu Mahon  Wenge/Stejar inchis Alte nuan';e RAL
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Solugit practice la indemdnd

Pentru a economisi energia pe timpul iernii si
) pentru a evita supraincalzirea din timpul verii, este
!.m-' Cresc randamentul termic cu peste 10% | o ofic si chiar necesar si instalati rulouri
exterioare practice in locuinta dumneavoastra.
Scad costurile cu aerul conditionat, | Rulourile exterioare au devenit o necesitate, atat
=il lelideeelia i pentru avantajele numeroase pe care le prezinta,
cat si din cauza situatiei economice actuale, care

Asigura o izolatie fonica suplimentara - ) _ . T
face obligatorie luarea celor mai bune decizii In

scad zgomotul exterior cupanala10dB
privinta economiei de energie si a protectiei
Asigura intimitate - va protejeaza de | |ocuintei.

privirile indiscrete Reprezintd varianta optimd pentru sporirea
P/ Lo . . . A =
If Au rol antiefractie - descurajeaza eventualii [ confortului si a sigurantei locuintei, fie ca este
;\\vu infractori s patrund&in locuinta vorba despre o constructie aflata in executie, fie

deunaveche, care se doreste a fimodernizata.

Beneficii

e Rulourile exterioare pot fi atat montate e Reprezinta o investitie usor amortizabila, date
impreuna cu tampldria noud, pe tocul acesteia, fiind economiile cu energia pe care le permit.
cat si aplicate pe tamplaria deja existenta. Ele ® Ofera intimitate si un confort sporit, blocand
sporesc valoarea practica si estetica a completsau partialvizibilitatea catre interior.
tamplariei. ® Asiguraracoare si umbraininteriorul locuintei,

e Prezinta o rezistenta marein timp si o durata prinblocarearazelorsolare.
de viata indelungata, datorita materialelor ® Se actioneaza cu usurinta: manual - cu snur,
calitative, aimbinarii lor adecvate si a montajului  manivelad sau vinci si automat - cu telecomanda
profesional, care le asigura o functionare optimd.  sauintrerupator.

* Au rol antiefractie, asigurat de rezistenta ¢  Pot fi vopsite intr-o varietate de culori, iar la

materialelor i de sistemele de securizare. cerere, echipa de specialisti Practix va poate sugera
o lzoleaza fonic si sporesc confortul termic gratie  cea mai potrivita nuantd, pentru a respecta gama
materialelorizolatoare folositein fabricatialor. coloristicad alocuintei.
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P racti >/\< INTRETINERE RULOURI EXTERIOARE
Solugit practice la indemdnd

Sistemele de protectie si izolare termica si
fonica ale ferestrelor se disting prin faptul ca
indeplinesc aceleasi standarde de inalta calitate
cu produsele similare de pe piata vest-europeana.
Intretinerea facilda si utilizarea fiabila
confirma performanta rulourilor Practix.

Astfel, intretinerea este realizata prin simpla
curatare cu o solutie de apa si sapun fara cloruri,
iar utilizarea presupune conditii minime de
functionare optima: eliminarea obstacolelor si
utilizarea motorizarii pe o perioada de maxim 4
minute consecutive, pentru a preveni
supraincalzirea motorului.

Intretinere si utilizare

* Tnainte de a actiona ruloul, asigurati-va ca acesta nu interactioneazd cu obiecte care pot provoca
ranirea persoanelor din jur sau la deteriorarearuloului.

 Nu stationatiin zona de rulare a ruloului. in timpul ruldrii ruloului, persoanele/obiectele care se afla in
zona luide actionare potfilovite de lamele.

* Tn cazul dotarii ruloului cu motor, timpul total de functionare neintreruptd a motorului nu trebuie s3
depaseasca 4 minute. In cazul in care motorul ruloului se supraincalzeste (timpul maxim de functionare
neintrerupta a fost depasit), un senzor termic decupleaza automat motorul ruloului de la sursa de
curent. Pentru a repune ruloulin functiune trebuie sa se asteapte aproximativ 30 de minute.

¢ Nupermiteti copiilor sa actioneze dispozitivele mecanice si electrice ale ruloului.

* Nufolositi pentru alimentarea cu curent electric a ruloului cabluri, racorduri, mufe neizolate electric.

® Praful se sterge cu o laveta moale. Daca se stropeste cu noroi sau pamant se curata cu o laveta umezita
intr-o solutie de apa cu sapun sau un detergent care sa nu fie pe baza de cloruri. Este interzisa spdlarea
ruloului electric cu furtunul cu jet de apa, deoarece se poate scurtcircuita motorul.
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Solugic practice b indemdnd

RULOURI EXTERIOARE APLICATE
ACTIONARI

1.a. ACTIONAREA MANUALA CU SNUR
Actionarea manuala a rulourilor exterioare se poate face ajutorul

unuisnur. Snurul se strange intr-o caseta numita tabachera.
Acest tip de actionare este recomandat pentru rulouri care nu depasesc 2,5

mp. Pentru dimensiuni mai mari, se foloseste actionarea cu vinci.

"9 RECOMANDAREA NOASTRA
| Includeti si un maner antimurdarire.

1.b. ACTIONAREA MANUALA CU BANDA
Actionarea manuala a rulourilor exterioare se poate face si cu

ajutorul unei panglici late. Panglica sau banda se strange intr-o caseta numita
tabachera. Acest tip de actionare este recomandat pentru rulouri care nu
depasesc 2,5 mp. Pentru dimensiuni mai mari, se foloseste actionarea cu vinci.

2.a.ACTIONAREA MANUALA CU MANIVELA

Actionarea cu manivela este un sistem format dintr-un reductor
situat pe axul din caseta ruloului sio manivela mare (de 1,5m sau 1,8 m).

2.b. ACTIONAREA MANUALA CU VINCI

Actionarea manuala cu vinci este un sistem format dintr-o tabachera
cureductorininterior sio manivela mica.

2| Aceste tipuri de actionari sunt recomandate pentru rulourile de
| dimensiuni maiample, deoarece pot suporta o greutate mai mare.

Culori disponibile vinci: alb sau maro.

I8

Culori disponibile yala: alb sau maro

3. ACTIONAREA CUARC

Se utilizeaza un arc pretensionat montat in interiorul axului ruloului
care, prin tensionare, preia greutatea ruloului si face posibila actionarea lui
atat din interior, cat si din exterior. Este recomandata pentru rulourile de
dimensiuni mari sau pentru usi de acces.
Daca se opteaza pentru aceasta actionare, ruloul va fi confectionat

doar din lamele neperforate si este obligatorie folosirea unui sistem
antiefeactie. Sistem recomandat: yala pe ultimalamela.

Culori disponibile telecomenzi: alb
sau negru (telecomanda tip breloc).

4. ACTIONAREA CU MOTOR, cu intrerupator sau telecomanda
Actionarea electrica cu motor presupune actionarea automata a

rulourilor, prin buton sau telecomanda.
Pentru actionarea automata cu intrerupator se poate folosi un

intrerupator aplicat, ingropatsau unul cu cheie.
Pentru actionarea automata cu telecomanda se pot folosi telecomenzi cu

1 canal,5canalesau 15 canale.

Se poate opta pentru unsistem de actionare de urgenta.
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Pra Cti >‘/ RULOURI EXTERIOARE APLICATE
Sollugis practice to Mw{m\m ACTIONARI - Telecomenzi, intrerupétoare

TIPURI DE TELECOMENZI

Cod KI 104 Cod KI 105 Cod KI 107
. I
- LED-URI : ECRAN
CANALE s LCD
-
CANAL - CANAL
URMATOR URMATOR
sus sus BUTON BUTON _, o = e— MOD
STOP STOP  SETARI g2 SETARI =
, L nimer
CANAL CANAL ‘
[ ANTERIOR ] ANTERIOR |
JOs JOs ‘1: CAPAC BATERIE 5
Telecomanda Telecomanda Telecomanda (SLIDE)
1 canal 5 canale 15 canale Spate telecomanda Spate telecomanda
cu 1/5 canale cu 15 canale
Cod K1 90 Cod K1 92 Cod KI 94A
: ECRAN
LCD
SuUs sus sus
STOP
STOP A .
CANAL URMATOR CANAL URMATOR
jos CANAL ANTERIOR CANAL ANTERIOR
Jos Jos
LED-URI
CANALE
BUTON
SETARI
Telecomanda Telecomanda Telecomanda . .
1 canal 5 canale 15 canale Spate telecomanda
cu 1/5/15 canale
Cod Kl 170 Cod KI 115A

3 sus
' ECRAN Jos
' Lp STOP Telecomanda cu un canal
| e — sus (‘\ TIP BRELOC
- | e—CANAL URMATOR - .
———— CANAL ANTERIOR

L Jos

Telecomanda cu programare

Telecomanda cu 4 canale

TIP BRELOC
15 canale
Cod KI 115B
TIPURI DE INTRERUPATOARE
Cod KI ISJD Cod Kl 25 Cod Kl 29 Cod KI ICH Cod KI 315
sus Vo Jos =
sus —_— = sus y A v
STOP ———————: : sTOP : YALE ——— @) ‘
jos ——— 1 / Jos ! iy
Intrerupéator Intrerupéator Intrerupéator Intrerupator Intrerupéator
ngropat (in doza) aplicat aplicat cu revenire cu cheie fara fir
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E.&Egcgym{h SISTEME ANTIEFRACTIE

Sistemele antiefractie fac parte din categoria dotarilor care protejeaza familia si asigura
bunurileimpotrivariscurilor de furt din locuinte. Aceste sisteme constauin blocarea rulourilor
in pozitia Inchis si pot fi atat sisteme activate manual, cat si sisteme automate de ultima
generatie, cum ar fi sistemele antiefractie cu blocare automata.

Tipuri de sisteme antiefractie

A1.SISTEMANTIEFRACTIE MANUAL, CUZAVOR
Zavorul se monteaza pe ultima lamela a ruloului, iar prin

actionarealuiseblocheaza deschiderea ruloului din exterior.
Acest tip de sistem antiefractie este vizibil ininterior.

: Acest sistem antiefractie se poate monta doar la
| @ : P

geamuri cu deschidere. Nu este disponibil pentru
rulouricu plasaincorporata.

A2.SISTEMANTIEFRACTIE CU YALA
Pentru acest tip de sistem antiefractie se foloseste o yala
cu cheie care se monteaza pe ultima lamela a ruloului. Aceast lucru

permite blocarea rulouluiin pozitia,inchis”, din exterior siinterior.
Se foloseste, in special, pentru usile de acces sau rulourile

montate la spatiicomerciale.

Trebuie specificat pe ce parte se va afla caseta de
service ayalei.

A3.SISTEMANTIEFRACTIE AUTOMAT CU BOLTURI
Acest tip de sistem permite blocarea automata a ruloului

in momentul coborarii covorului de lamele.
Bolturile metalice se monteaza pe ultima lamela a ruloului, iar

actionarealor seface automat.

g Recomandat pentru ferestre fara deschidere.
Sistemul nu este vizibil la interior si la exterior.

A4. SISTEM ANTIEFRACTIE CU BLOCARE AUTOMATA

(doar pentru rulourile electrice)
Acest sistem antiefractie se foloseste pentru rulourile

electrice si presupune blocarea automata a lamelelorininteriorul
casetei. In acest mod, eficienta si siguranta dobandesc un randament
suplimentar, ruloul ramanand in pozitie fixa, indiferent de forta

) Acestsistem antiefractie nu estevizibil la exterior.
% Sistemul nu este disponibil pentru rulourile cu plasa
Tncorporata.

Sistem
antiefractie
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