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Solugii practice la indembnd

Conceptul elegant si practic al locuintei tale
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-/ Design modern

</ Material rezistent: aluminiu
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 arhitectural

</ Actionare usoara

-/ Durata mare de viata
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Pract >>\’ JALUZELE VERTICALE
Solugis prachce b inconions BENEFICII

Beneficii

Beneficiile si avantajele jaluzelelor verticale se reflecta sub diverse aspecte:
umbra siracoare
design deosebit
multitudine de modele si culori
economii realizate.

Jaluzelele verticale aduc un confort deosebit in locuinta, familia beneficiind In fiecare
moment de umbrd, racoare, intimitate si o atmosfera placutd, relaxanta si primitoare, datorita
aspectului atractiv si modern al acestora. Jaluzelele confera spatiului in care sunt prezente un
aspectmodern, elegant, inventiv si atractiv.

Jaluzelele verticale Practix aduc numeroase beneficii utilizatorilor:

® Conferaracoare siumbraintimpul zilelor caniculare de varg, prin realizarea unei bariere care nu
permite soareluisa patrundaininterior.

® Permit reglarea luminozitatii Tn interiorul camerelor, acestea putand fi umbrite total, partial
saudeloc.

® Auorezistentafoarte marein timp si permitomanevrare usoard, rapida si eleganta.

® Seprezintaintr-o mare varietate de modele si culori, putand fi astfel adaptate oricarui ambient si
oricarei arhitecturi.

e Potficuratate cu usurinta, laintervale regulate, cu ajutorul unui pamatuf de prafsial uneilavete
umede sau prin spalare manuala la40°C.

@ Auun raport calitate/pret excelent, ceea ce aduce argumentul solid in sustinerea investitiei pe
in jaluzelele verticale deinterior, viabild pe termen lung.

® Prezinta numeroase avantaje din punct de vedere estetic, putand fi adaptate cu usurinta fiecarei
incaperi, pentru a crea o atmosfera primitoare, moderna si eleganta.

@ Pot fi actionate cu ajutorul unui snur cu bile (folosit pentru baleierea panzelor) sau cu ajutorul
unui snur simplu (utilizat pentru pliereajaluzelelor).

® Sunt destinate atat locuintelor particulare, cat si spatiilor de birouri sau centrelor
comerciale.

www.practix.ro



Practi3¥

Solugii practice la indembnd

JALUZELE VERTICALE
PREZENTARE

Jaluzelele verticale reprezinta o
investitie in aspectul elegant si modern al
locuintei, dincolo de latura lor practica aceea de
aasiguraumbra, racoarea siintimitatea casei.

Caracteristica primara este evidentiata la
nivel estetic, prin multitudinea de culori si
modele care alcatuiesc gama de jaluzele verticale.
Apreciate pentru versatilitatea lor, acestea confera
spatiului un aspect modern deosebit. Totodata,
anduranta lor permite o functionare adecvata
pentru o perioada indelungata de timp. Materialul
rezistent si actionarea simpla sunt atuurile care
stau la baza rezistantei sporite a jaluzelelor si le
confera acestora un randament foarte bun in
functionare.

Detalii tehnice

COMPONENTE @

1. Profil

2. Lamela textila

3. Ax cu trei aripi

4. Carucior

5. Set comanda

6. Lantisor actionare

7. Capac lateral

8. Lantisor ornamental

9. Contragreutate lamela

10. Contragreutate snur

'n i
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11. Snur actionare

‘@ Jaluzelele verticale sunt realizate intr-o mare diversitate de modele si de culori,
putand fi utilizate Tn spatii dintre cele mai diferite: locuinte, birouri, scoli, clinici

medicale, spitale etc.
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Solugii practice la indembnd

Instructiuni de montayj

Tnfunctie de masuratori, sina poate fi montata:

A.intavan.

Se vor masura 8 cm de la perete si se vor executa perforarile. In cazul balcoanelor sau al
interioarelor care suntinchise cu geam termopan trebuie tinut cont la masuratoare de manerul
de deschidere al geamului care este maiin exterior.

Sevor folosi:

a.dibluride 6/40 pentru tavan simplu

b. dibluride 6/60, 6/80 pentru tavanimbracat cu celuloza sau polyester
c.diblurispecialedinrigips pentru tavan din rigips.

Dupa ce s-au executat perfordrile si s-au fixat clemele de prindere pe tavan, se va fixa sina pe
clemele de prindere, prin clipsare. Sina cu mecanismul de actionare poate fi montata pe partea
stanga sau pe partea dreapta.

Dupa ce s-a fixat sina, lamelele de material se vor monta pe carucioarele sinei in ordine
crescatoare prin agatarea umerasuluilameleide carucior.

In partea inferioara, lamelele de material in partea inferioara sunt legate una de alta cu un snur
care se clipseaza pe urechile contra greutatilor. In cazul sistemelor de deschidere T3 (cortina),
acestsnurtrebuie taiat de la jumadtatea lui pentru a putea permite deschiderea jaluzelei.

B. Pe perete.

Sina se monteaza prin intermediul unor console. Tn functie de masuratori, se vor monta intai
consolele pe perete, apoi se vor urma instructiunile de la prinderea pe tavan.

1. Prindem
clipsurile cu dibluri
de tavan.

| 2. Prindem profilul
de clipsuri.

3. Agatam lamelele
~~ de carlige

8 (jaluzeaua trebuie
sa fie deschisa)

4. Punem
contragreutatile si
lantisorul.
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Soluié practice la indemand

Jaluzelele verticale se disting printr-o oferta variata si atractiva de modele si texturi, adaptabile
oricarui tip de spatiu. Dincole de aspectul modern si elegant, jaluzelele verticale asigura in interior
confortul siracoarea atat de necesarain zilele calduroase de vara. Astfel, aceste solutiiindeplinesc 2

Jaluzele verticale cu lamela de 89 mm

conditii esentiale de atractivitate: criteriul practicsi criteriul estetic.

I I I m ....
01 0303-403 0303-908 2923-4:01 0923-503  0928-21 0939-002 1001-02 ‘i001 -05 1001-17 0939303  1001-04
1016-02 1506-02 1 50“6-0§ 1604-03 04-003 4404-904 5412-402 0303-102 0303-603 092:3é1 01 1016-05 1001-24
0923-403 0923-603 0939-104  1001-03 01 -0 1001-19 1016-03 1506-04 1604%01 1604-02 4404-001 4404-603
1604-04  4404-502 5412-302 5412-502 0303-401 0303 802 0923-304 0923-502 0;923-80..‘-1- 0928-62  5412-401 5412-804
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Practi®¥ Lista de culori
Solufié practice la indmand Jaluzele verticale cu lamela de 127 mm

Aneta

6501 6502 6504 6506 6507 6513

Beata

9601 9602 9605 9606

9626

92614 9616 92617 9618 9619 9620 9621 9623 9624

Carol

5103 5104 5105 5107 5011 5111 5112 5113 5114 5115
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Solufié practice la indmand Jaluzele verticale cu lamela de 127 mm

Cora

5009 5014 5022‘ 5028 5030 5040

5007

5001 5002

5041 5044 5056 5057 5061 5070 5076 5080
Jenny
9207 9211 9214 9222 9240 9242 9244 9245 9257 9260 9265 9276
Marina
9004 9007 2014 9041 9044 9049 9060 9073
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Solufié practice la indmand Jaluzele verticale cu lamela de 127 mm
Ray
6601 6602 6604 6607 6608 6609 6612 6613 6614
Sandra
8201 8203 8204 8205 8208 8209 8210 8212 8213 8214
8219 8220 8221 8222 8223
Snow
3006 3008 3009 3097 3101 3105 3116 3423 3624

8215 8216 8218

3659 3661 3883
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Solufié practice la indmand Jaluzele verticale cu lameld de 127 mm

Sonia

0126 0129 0133 0134 0135

0101 0106 0113 0114
Vanesa

5501 5502 5507 5509 5510 5511
Viola

9804 9814 9838 9841 9845 9860 9865 9873 9879
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