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</ Lamele din otel

</ Caseta exterioara
robusta si rezistenta

</ Actionare electrica
cu buton sau
telecomanda sau
actionare manuala

</ 4 tipuri de lamele:
-pline din otel
-perforate din otel
-retea de tip romb
-retea de tip
caramida

~/ Design impecabil
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Solugii practice la indembnd

GARANTAT CEA MAI BUNA CALITATE

Grilajele metalice au devenit o achizitie foarte frecventa, datorita rolului lor
antiefractie. Utilizate Tn special pentru protectia magazinelor din marile spatii
comerciale, grilajele protejeaza bunurile impotriva vandalismului si a furturilor.
Acestea actioneaza atat prin prisma caracteristicilor lor fizice, care permit blocare
accesului sila nivel psihologic, prin descurajarea infractorilor.

Lamela perforata

Lamela plina

Lamela tip romb

Asigura o vizibilitate optima a
produselor si o aerisire
permanenta a spatiului
comercial. Lamelele perforate
sunt din otel, cu perforatia de
2,5 mm, 4 mm sau 10 X 30
mm. Se actioneaza usor i
sunt silentioase.

Ofera o protectie sporita
spatiului. Lamelele sunt
pline din otel de 0,7 mm
sau 1,1 mm grosime si au
o inaltime de 116 mm.

Grilajele sunt alcatuite
din tuburi din otel de 11
mm grosime. Sunt foarte
robuste si pot ventila
permanent spatiul pe
care il inchid, asigurand
in acelasi timp protectia
acestuia.

Lamela tip caramida

Asigura protectia si securizarea spatiului

Datorita materialelor de calitate superioara din care sunt

confectionate si a sistemelor de siguranta antiefractie,
grilajele Kondor sunt solutia ideala de securizare
a spatiilor.

Rezistenta mare in timp

Datorita lamelelor din otel, grilajele Practix sunt
foarte robuste si rezistente in timp.

Economie a spatiului

Avand o structura compactd, nu impiedica in niciun fel
desfasurarea activitatii in spatiul respectiv.

Pot fi actionate atat electric, cu motor,
cat si manual

Tn plus, lateral sau frontal, se pot adduga incuietori
metalice pentru a spori securitatea spatiului.

Montaj rapid

Intr-un timp foarte scurt, echipa de profesionisti
Practix, va realizeaza un montaj de calitate.

Design placut

Grilajele Practix au un design modern si pot fi vopsite
n orice culoare a paletarului RAL, vopsirea
realizdndu-se Tn cdmp electrostatic.

Siguranta si Fiabilitate
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Beneficii
o Asigura protectia si securizarea spatiului, datoritda materialelor de calitate
superioara din care sunt confectionate si a sistemelor de siguranta antiefractie.
[ Permit o economie a spatiului, prin structuralor compacta, care nuimpiedicain niciun
fel desfasurarea activitatiiin spatiul respectiv.
® Au un design placut si sporesc aspectul estetic al complexului comercial, printr-o
structura modernasieleganta.
L Suntsilentioase, fiind proiectate pentru a amortiza frecarea generatoare de zgomot.
® Auunraport calitate-pret foarte bun, fiind practice sirentabilein acelasi timp.
® Sunt usor de montat, iar echipa de montaj Practix este instruita In privinta tuturor
detaliilor tehnice ale acestor produse.
® Prezinta avantajul vizibilitatii produselor si al ventilatiei permanente, chiar si in
afaraorelor de functionare a magazinului, cu exceptia grilajelor culamele pline
° Se actioneaza usor, atat manual (in cazul grilajelor de dimensiuni mici), cat si

automat (cu ajutorul unui intrerupator electric cu buton sau cheie, ori cu telecomanda (in
cazul grilajelor care depasesc 100 kg).

® Montajului profesional si sistemul de manevrare incetinesc fenomenul de uzura a
grilajelor.
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Grilajele cu lamela perforata reprezinta un
sistem de securitate solid si rezistent in timp,
care protejeaza interiorul si produsele si mentin o
vizibilitate optima a acestora chiar si in afara orelor
de program, contribuind totodata la aerisirea
naturala a spatiului. Constituie o modalitate
foarte des Tinalnita de protectie a spatiilor

comerciale, fie ele magazine, pavilioane
comerciale, restaurante, cafenele, chioscuri etc.
Sporind securitatea marfii impotriva furturilor si a
spargerilor, grilajele metalice cu lamela perforata
reprezinta o solutie de protectie simpla sirentabila.

Detalii tehnice

Se confectioneaza din lamele perforate din otel
galvanizat, cu inaltimea de 116 mm si
grosimea de 0,9 mm.

Greutate: 8,79 kg/mp.

Lamela terminala are o grosime de 15 mm si
naltimea de 140 mm.

Se pot folosi chedere atat pe lamela terminalg,
cat si pe sinele de culisare pentru amortizarea
zgomotului.

Potfiactionate atat manual, catsielectric.

Pot fi vopsite in orice culoare RAL. Vopsirea se
facein camp electrostatic.

DIMENSIUNI ®

‘ 6000 mm

‘Lé;ime maxima

Siguranta si Fiabilitate

‘Tnél;ime lamele ‘ ‘ 116 mm

‘Grosime lamele

‘Tnél;ime lamela terminala ‘ 140 mm

‘ 0,9 mm ‘

‘ Grosime lamela terminalé‘ ‘ 15 mm
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