=

~Practi)¥.

CS' ‘s
olufii practice la indemand



Practi>¥ Rulouti transpatente

Solugii practice la indembnd

« Material rezistent:
cristal transparent

« 3 tipuri de rulouri:
-Ccu capse si bride
-cu rulare pe tambur
-cu caseta si ghidaje
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Beneficii

® Datorita dimensiunilor variabile, rulourile transparente se dovedesc utile si eficiente pentru o
gama variata de spatii, precum foisoare, terase, spatii comerciale, care necesita o protectie sporita
impotriva intemperiilor.

® Pot prelungi perioada de functionare a teraselor cu 2-3 luni suplimentare toamna, respectiv
primdvara. Amortizarea investitiei este asadar rapida sifarariscuri.

® Lamela terminalg, realizata din aluminiu, confera o rezistenta sporita in conditiile de vant
puternic sau ploitorentiale.

® Rulourile transparente standard de acest tip au inaltimi variabile, de pana la 2,5 m, astfel incat
se pliaza pe deschiderifoarteample.

® Actionarea poate fi realizata manual (cu maniveld) sau poate fi motorizata, oferind astfel un
confortsporit.

® Asemanareacurulourile exterioare le confera un aspect modern si o performanta deosebita in
exploatare, datorita multiplelor modalitati de actionare. Fiind de o vasta utilitate, acest produs se
preteaza uneidiversitati de spatii comerciale sirezidentiale.

® Confectionate din materiale de calitate certificata national si international, rulourile
transparente asigura protectia si confortul optime impotriva intemperiilor.
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Rulourile transparente cu caseta si ghidaje sunt
usor adaptabile spatiilor cu deschideri mici
sau mari, dar si cuTnaltimi care pot atinge pana la
2,5 metri. In functie de dimensiuni, optiunile de
strangere variaza. Astfel, rulareain plan vertical
se realizeaza cu ajutorul manivelei sau al
motorului. Rulourile transparente cu caseta si
ghidaje constituie un sistem ce permite
functionarea propice si profitabila a afacerii, care
nu este sezoniera, ci se transforma intr-o afacere
functionala permanent, chiar si pe timpul
sezonuluirece.

Detalii tehnice

Au caseta semiovala, cu indltimea de 137 mm.

Ghidajele laterale au latimea de 110 mm.

Rularea materialului se face pe un ax octogonal,
complet ascuns in caseta.

Lamela terminala este din aluminiu.
In&ltimea maxima este de 2500 mm.
Pot fiactionate cu manivela sau cu motor.

Designul si functionalitatile acestorale fac
foarte asemanatori cu rulourile exterioare.

Culoareastandard a casetei este alba.

DIMENSIUNI ®

Latime maxima ‘ 2500 mm
Tnaltime maxima ‘ 2500 mm
Latime folie | 1370 mm

Protectie tot timpul anului,

| | |
| | |
| | |
\ Latime ghidaje Iaterale‘ \ 110 mm \
| | |
| | |

Grosime cristal ‘ 0,8 mm indiferent de anotimp
Dimensiune caseta ‘ 137 mm
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